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Descrizione del progetto

Partner:

4O.M.G. (Operazione Mato Grosso)

4CeTAmb (Centro di documentazione e ricerca 
sulle Tecnologie appropriate per la gestione 
dellõAmbiente nei paesi in via di sviluppo)

4I.T.I.S. Castelli di Brescia

Problematiche:

4Potenziali caratteristiche aggressive 
dellõacqua dellõospedale

Obiettivi:

4Individuazione di metodiche di analisi della 
qualit¨ dellõacqua idonee ai PVS

4Monitoraggio dellõacqua potabile della rete 
dellõOspedale di Chacas

4Proposte  dõintervento



4Raccolta di materiale 

bibliografico

4Prove in laboratorio e messa a 

punto delle metodiche di 

analisi

4Preparazione della missione

4Elaborazione dei risultati  e 

proposte dõintervento 

4Ricerca di dati e progetti sulla rete 

di distribuzione  in esame

4Incontri con enti

O.M.S., amministrazioni, università

4Lavoro sperimentale:

campionamento

analisi chimiche, chimico-fisiche

analisi microbiologiche

4Ricognizioni lungo la rete

4Indagine sulle modalità di gestione 

della rete

In Italia In Perù

(missione 2 Luglio- 2 Settembre 2008)

Attività svolte



4 Popolazione urbana: 1.450 ab.

4 Popolazione rurale: 4.450 ab.

4 Altitudine: 3.300 m s.l.m.

4 Attività:

Agricoltura

Lavorazione legno & vetro

Il paese di Chacas



Situazione attuale dei servizi

Servizi Popalazione totale Popolazione urbana Popolazione rurale

1993 2005 Tasso di 
crescita

1993 2005 Tasso di 
crescita

1993 2005 Tasso di 
crescita

Senza acqua 
potabile

40 % 27 % -13 18 % 14 % -3 93 % 67 % - 26

Senza 
allacciamento 
alla fognatura

36 % 20 % -17 20 % 7 % -12 75 % 48 % -27

Senza 
corrente 
elettrica

42 % 27 % -15 20 % 5 % -15 92 % 66 % -26



4Acquedotto comunale 

1200 utenze

Fonte: acqua superficiale

4Acquedotto dellõO.M.G.

Ospedale (50 posti letto)

òParrocchiaó (ca. 300 utenze) 

Fonte: 9 sorgenti    

La gestione della risorsa idrica a Chacas



4 9 sorgenti ( Qtot = 5 l/s)

di cui

4 non allacciate

( Qeffettiva = 2,2 l/s)

4 Dislivello: 700 m 

4 Lunghezza totale: 5000 m

di cui

4700 m in PVC +

300 m in ferro

4 Vserbatoio : 50 m3

4 2 rompipressione da 1,5 m3

4 Consumo ospedale: 30 m3/d    

Lõacquedotto dellõO.M.G.




